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Alvenius® grundades 1951 

i Eskilstuna. 

Vi började tidigt att tillverka 

och leverera stålrörsystem 

till internationella gruv- och 

byggprojekt runt om i 

världen.
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Historik
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ÅProduktion

ÅLång erfarenhet

ÅStort kunnande

ÅNärheten

ÅDistribution

2009-10-27

Rätt leverantör
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Sedan 1997 är Alvenius®

tredjepartscertifierat enligt 

ISO 9001. 

Alvenius® sortiment av 

standardprodukter är 

godkänt enligt PED 

97/23/EC, òthe Pressure 

Equipment Directiveò.
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Kvalitet
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Alvenius® miljölednings-

system är tredjeparts

certifierat av Lloyds register 

enligt EN-ISO 14001 sedan 

år 2000. 

Miljöledningssystemet 

genomgår extern revision 

två gånger per år.

2009-10-27

Miljö
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60.000m² lageryta

Kort leveranstid på 

standardartiklar

Stor flexibilitet for individuella 

logistiklösningar

95-98% leveranssäkerhet 

under 2009
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Leveranstid
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Fördelar med Alvenius rör

ÅAlvenius USP (Unique Selling Point)

ïEtt Svenskt företag

ïRören är tillverkade av svenskt kvalitetsstål 

ïSnabb och enkel installation tack vare 

snabbkopplingarna

ïRören är lätta men starka

ïLågt flödesmotstånd tack vare stor innerdiameter 

och låg friktion

JL
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Alvenius har fem definierade marknadssegment. 

Dessa segment ªr òFire Protectionò, òIndustryò, òMining & 

Tunnelingò, òSnowmakingò samt òGeneralò.

Alla områden har sina speciella förutsättningar och krav.
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Segment
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www.alvenius.com
̋ Ny Hemsida

ïProduktsökning

ïEnkelt att navigera 

och hitta information

ïFler språk

ïHjälp med 

flödesberäkning 

(Kommer snart)

ïNedladdning av  3D 

modeller (Kommer 

snart)

2009-10-19
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òProduct Searchò

2009-10-19
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Å Maskinbearbetat, skuret spår 
för kopplingen.

Å Arbetstryck upp till 80 bar som 
standard.

Å Dimensioner: Från YD 48 upp 
till 508 mm. Max längd 12 m 
från YD 168 mm.

Å Komplett sortiment av detaljer.

òVictaulic/Grinell Typeò system
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Å Rillade rör för 16 till 34 bar

Å Dimensioner: från DN 65 till DN 
300 mm.

Å Längder upp till 9m

Å Låg vikt i jämförelse med vanliga 
rillade tubrör, nästan hälften för 
vissa dimensioner.

Rillade rör
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ÅLåg vikt 

ÅPrestanda vikt/arbetstryck

ÅLågt tryckfall

ÅSnabbt montage

ÅBrett sortiment

ÅKorrosionsskydd

2009-10-27

Varför Alvenius?
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Låg vikt

Alvenius

dim.

Vikt kg/m Motsv.

tubrör

Vikt kg/m Alvenius i % 

av tubröret.

76,1x2,0 3,6 76,1x2,9 5,3 68,2%

88,9x2,0 4,3 88,9x3,2 6,8 63,2%

114,3x2,0 5,5 114,3x3,6 9,9 55,6%

168,3x2,5 10,2 168,3x4,5 18,1 56,4%

219,1x3,6 19,1 219,1x6,3 33,2 57,5%

Alvenius ® vs òHandelstubò



Å Under våren/sommaren 2009 uppfördes söder om Vestby, ett modernt 

logistikanlegg för Oluf Lotentsen AS 

Å Till dessa två hallar prefabricerades den ena med (vanlige rör) och den andra 

med (spiralsvetsade rör från Alvenius)

ï Dimension Längd Hall 1 (vanliga rör) Hall 2 ( Alvenius rör )

DN65 1579 m 8337 kg 5684 kg

DN100 100 m 990 kg 550 kg

DN150 100 m 1810 kg 1020 kg

DN200 15 m 465 kg 286 kg

11602 kg 7540 kg

Alvenius Spiralsvetsade rör ger en 35 % viktbesparing

Utdrag ur artikel publicerad i Facktidskriften RÖRFAG 0409
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-GOTT FOR GUTTAS HELSE
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Minskad miljöpåverkan och en lägre transportkostnad 

med Alvenius® rör
Antal òTrailersò med Alvenius® rör  och rör av Handelstubs kvalitet

Max   Last24 000 kg

2 trailers med AlveniusÈ 6ò rºr , 4704  m 

2009-10-27

AlveniusÈ  6ò rºr AlveniusÈ  6ò rºr

òHandelstubò   6ò rºr òHandelstubò   6ò rºr

òHandelstubò   6ò rºr òHandelstubò   6ò rºr

3,9 trailers med òHandelstubò 6ò, 4776 m 
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ÅGodkända av Svenska 
SBSC, Norska FG,  
Danska DSI samt Finland. 

Fler är på väg.

ÅLevereras vanligen i 6-
kants- buntar.

ÅKan beställas med 
Alvenius olika 
ytbehandlingar.

ÅLevereras idag genom 
Tyco BSPD

Sprinklerrör
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ÅVarmförzinkade 
rörsystem

ÅTermoplastbelagda, TP, 
rörsystem

ÅMålade rör

ÅObehandlade ñsvartaò 
rör

YTBEHANDLINGAR
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ÅGörs i egen anläggning i fluidiserande bädd 
eller med elektrostatisk spray.

ÅAlla komponenter blästras, in-och utvändigt före 
beläggning till min Sa 2,5.

ÅFinns i olika kulörer, svart och rött standard.

TP-beläggning
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TP-beläggning

ÅBeläggning sker på     

uppvärmt objekt 

(ca 200 ï250 ęC)

ÅSkikttjocklek vanligen 

mellan 

250 ï700 ɛm.

ÅHoliday test med 2 kV för 

att kontrollera att skiktet är 

homogent.
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ÅAlvenius har lång erfarenhet av 
att tillverka specialanslutningar 
till andra rörsystem och 
komponenter.

ÅLªngdjustering, ñpassbitarò, 
görs snabbt och enkelt i den 
egna verkstaden.

ÅDet finns ett antal olika 
packningsmaterial att välja 
bland beroende på applikation 
och media..

BRETT SORTIMENT- SPECIALANPASSNING
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òFire Protectionò

- Enkelt montage

- Möjlighet till prefabricering på site

- Korrossionsskydd viktigt vid vissa typer av 

installationer
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Alvenius Sprinkler Rör
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Land: Sverige, Finland, 

Norge och Danmark

Alvenius dimensioner: 

2 İò till 12ò



Ringhals
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Land: Sverige

Alvenius dimensioner: 

6ò till 12ò


